fW.OGB

OOST - GRONINGER BETONMORTELCENTRALE B.V.

STADSKANAAL - WINSCHOTEN

Prestatieverklaring
Nr. OGB - CA C35 F7

1. Unieke identificatie Oost Groninger Betonmortelcentrale B.V.
Calciumsulfaatgebonden Gietvloermortel

2. Aanduiding NEN-EN 13813 CA C35 F7

3. Toepassing Gietvloermortel voor vervaardiging van calciumsulfaat-
gebonden dekvloeren in gebouwen

4. Naam en contactadres fabrikant Oost Groninger Betonmortelcentrale B.V.

Bankwerker 6 - 9502 DZ Stadskanaal
Tel: +31 0597 481 999

E-mail: info@ogb-beton.nl
www.ogb-beton.nl

5. Naam en contactadres gemachtigde Geen
6. Systeem voor de beoordeling en verifi-
catie van de prestatiebestendigheid Systeem 4

7. Activiteit van de aangemelde certificatie-
instantie zoals vereist in de geharmoni-
seerde norm Niet van toepassing

8. Activiteit van de aangemelde certificatie-
instantie zoals vereist in de Europese

Technische beoordeling Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie
Essentiéle kenmerken Prestaties Europees beoordelingsdocument
Brandklasse Aln
Afgifte van corrosieve stoffen CA
pH waarde >7
Waterdoorlatendheid NPD
Waterdampdoorlatendheid NPD
Druksterkte 2C35
Buigtreksterkte >F7 EN 13813:2002
Slijtweerstand NPD
Geluidsisolatie NPD
Geluidsabsorptie NPD
Thermische weerstand NPD
Chemische weerstand NPD

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven
prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Stadskanaal, 4 januari 2021 Ondergetekend voor en namens de fabrikant door:
J.G.H. Zwiers, Alge Manager




